
LMT SERIES 
Truck SCALE

모듈화 구조를 통한 설치용이 미끄럼 방지 표면 쉽고 간편한 로드셀 장착

LMT는 최적화된 모듈 방식의 구조를 통해 조립성을 극대화 시켰으며, 

간편한 설치와 유지보수가 가능합니다. 또한, 뛰어난 내구성과 휨방지 구조, 

고정밀의 로드셀, 다양한 기능의 장비들을 통해 정밀하고 정확한 계량을 손쉽게 할 수 있습니다.

● 모듈화 구조를 통한 신속하고 간편한 설치

● 고정밀의 CAS WBK 로드셀 적용

● 고급분체 도장처리로 부식방지

CAS WBK LOADCELL
- OIML 인증

- 스테인레스 스틸의 재질

- LIGHTNING PROTECTION

- IP68 방수 등급
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OPTIONS

LMT SERIES | Truck Scale

Model LMT Series
LMT 310 LMT 312 LMT 315 LMT 318

최대표시 (t) 50 50 60 60 80 100

제품크기 (m) (A x B) 3 x 10 3 x 11.6 3 x 15 3 x 17.4

로드셀
제품명 WBK-25T WBK-25T WBK-25T WBK-25T

수량 6 6 8 8

모듈수량 4 4 6 6

비고 체크 무늬 상판( 두께 : 12mm)

제품사양

제품특징

• 뛰어난 내구성과 휨 방지 구조 

• 모듈화 디자인을 통한 신속하고 편리한 설치

• 통합 로드셀 모듈을 통한 로드셀 설치 용이

• 고급 분채도장 처리로 부식 방지 

• 미끄럼 방지 상판- 계량 시 미끄럼 사고 방지

• CAS 스테인레스 스틸 로드셀 WBK 적용 

LMT의 모듈구조를 통해 제품을 

쉽고 빠르게 설치할 수 있으며 

설치 시간 및 비용을 절감할 

수 있습니다.

간편한 설치

기초 공사 구조 타입

▲무인 계량 시스템

A

B

▲체크 무늬 상판▲Junction box▲강한 내구성과 견고성

▲지상식 ▲얕은 지중식(L) ▲지중식(D)

▲PC software

▲가이드 레일

▲보조 디스플레이 ▲다양한 인디케이터

▲간편하고 빠른 로드셀 설치


