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클래스 최고 정도의 하이트 게이지  New 리니어 하이트     시리즈 LH-600E/EG

● 지시 정도 : (1.1＋0.6L/600)μm을 달성

스케일 전문 공장에서 생산된 고정도 측장 유닛과 고정도 안내 방식이 만나, 클래스 최고의 정도를 실현했습니다.

600mm를 측정할 경우의 지시 정도 : 1.7μm

●키 한번의 터치로 간단 조작

사용 빈도가 높은 측정 타입을 아이콘형 커맨드로

원 키에 집약시켰습니다. 

조작이 손쉬워 초보자도 바로 측정할 수 있습니다.

●컬러 TFT 액정 

가독성ㆍ조작성이 향상되었습니다. 

●제한 없는USB 용량 대응 

대응 모델이 확대되었고, 보다 사용하기 편하도록 USB 
메모리 2GB 이상에도 대응합니다.

●측정을 어시스트하는 고정도 에어 베어링

내장된 소형 콤프레서와 베이스에 포함된 에어 베어링으로 

마찰없이  정반 위에서 이동할 수 있습니다.

또 측정 정도에 영향을 미치지 않는 아주 미세한 부동 상태에서 

측정이 가능한 반부동 모드가 탑재되어 있습니다. 

대형 측정물의 홀이나 축의 추종 측정 및 변위 측정 등, 본체를  

이동시켜야 하는 조작에서 효과적입니다.

또한 파워 그립 모델(518-352-10 LH600EG)은 측정물에 대한 

접근성이 보다 향상되었습니다. 

●강력한 측정ㆍ연산 기능(상세 3페이지 참조)

높이 측정이나 원 측정 등 기본 측정 기능과 더불어 변위 측정ㆍ

진직도 측정ㆍ직각도 측정 등 다양한 측정이 가능합니다.

또, 2차원 측정 기능이나 공차 조합 기능도 탑재하고 있습니다.

●측정 작업의 표준화 가능

측정물에 대한 일련의 측정 동작을 표준화 할 수 있어 특히 

양산품의 측정에 매우 효과적입니다. 또 반복 작업을 할 때       

다음 측정 위치(높이)에 프로브가 자동으로 이동하므로, 

작업 순서 메뉴얼이 있다면 측정 표준화도 가능합니다.

●통계 분석 기능으로 품질 관리를 지원

측정한 데이터를 실시간으로 합/불 판정을 할 수 있습니다. 

데이터 베이스에는  최대 60,000건의 데이터를 저장할 수 

있으며, 평균값ㆍ표준 편차ㆍ공정 능력과 같은 각종 통계 

연산을 수행합니다.  또 히스토그램이 그래픽으로 표시되어 

품질 관리를 지원합니다.

●뛰어난 확장성을 겸비한 데이터 처리 장치

데이터 처리 장치 중추에 고성능 CPU를 탑재하여, 기존 

소프트웨어의 업그레이드를 지원합니다.

또 측정 결과는 CSV형식으로 출력되어 고객이 소유하고 있는

소프트웨어에서도 다시 사용할 수 있습니다 

●다채로운 외부 인터페이스

본체에 부착할 수 있는 감열식 프린터나 A4용 프린터를 연결할 수 

있는 인터페이스를 장비하고 있습니다.

USB 메모리로 저장된 파트 프로그램이나 측정 데이터의 백업ㆍ 

복원이 가능합니다.

또 RS-232C 인터페이스를 이용하면 PLC 등의 외부기기로도 

측정 결과를 출력할 수 있습니다.

●다양한 측정물에 대응하는 풍부한 옵션

복잡한 측정물 형상, 다양한 측정 내용에 유연하게 대응하는 

각종 프로브ㆍ교체 가능한 스타일러스가 있습니다.

ø5단 프로브용 각종 교체 가능한 스타일러스나 뎁스 측정 

프로브 및 다이얼 게이지용 홀더 등 라인업 구성에 충실했습니다. 

또, 옵션 프로브는 M2/M3 나사 부착 생크로 유연성을 확장하여 

다양한 3차원 측정기용 스타일러스를 부착할 수 있습니다. 

클래스 최고 정도특징 1

뛰어난 조작성특징 2 

다양한 기능과 충실한 옵션특징 3
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【후면 패널（연결 커넥터）】

다양한 인터페이스

•프린터　    •USB

•RS-232C　 •디지매틱 인풋 

USB 메모리 연결 커넥터 본체 연결 커넥터

USB-FDD
연결 커넥터

A4 프린터
연결 커넥터

전원 스위치

터치 시그널
프로브

RS-232C/
감열식 프린터

디지매틱
입력 커넥터

클래스 최고 정도의 하이트 게이지  New 리니어 하이트     시리즈 LH-600E/EG
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클래스 최고 정도를 실현하는 반사형

리니어 엔코더＆가이드

표준 ø5단 프로브를

비롯하여 다양한 측정물 및

측정 내용에 대응하는

풍부한 악세서리

이동 시 완전 부동은 물론

아주 미세한 부동 상태에서 

측정이 가능한 반부동 모드로 

선택할 수 있는

고정도 에어 베어링 소형 컴프레서와

배터리가 내장 된 무선시스템으로

정반 위를 자유롭게 이동 가능

5.7인치 컬러 TFT

LCD 디스플레이

풍부한 기능을

키 한번의 조작으로 

실행할 수 있는

아이콘형 커맨드 키



키를 한번만 누르면 측정이 가능한 아이콘형 실행 키로 조작이 간단합니다.

또한 다채로운 기능이 포함된 각종 키로 고도의 측정이 가능합니다. 

【측정 커맨드】키

공차 판정 표시

측정 커맨드

측정 결과

실시간 카운터 표시

원점ㆍ프로브 설정

【문자】키

【대기】키

조작 안내

【수치】키

【커서】키

계산ㆍ특수 측정 기능

3

그 외 기능

기본기능

2 차원 측정 기능
2차원 원점 설정ㆍX/Y축 설정ㆍ요소 호출ㆍ극좌표 호출ㆍ좌표차 계산ㆍ2차원 거리 계산ㆍ2요소 교각 계산ㆍ

3요소 교각 계산ㆍ피치 원 계산

공차 조합 기능 설계값/공차값 설정ㆍ공차 조합 결과 출력ㆍ경고 기능

유저 서포트 기능 최소 표시량 전환ㆍ절전 기능ㆍ측정 속도 전환ㆍ반부동 측정

파트 프로그램 기능 파트 프로그램 작성／편집／실행

통계 처리 기능 통계 연산ㆍ히스토그램

정도 보정 기능 온도 보정ㆍ스케일 팩터

상면의 높이 위치를 

측정합니다.

홀의 직경과 중심 

위치를 측정합니다.

내측 폭과 중심 

위치를 측정합니다.

2요소간의 폭 및 

중심 위치를 

측정합니다.

하면의 높이 위치를 

측정합니다.

축의 직경과 중심 

위치를 측정합니다.

외측 폭과 중심 

위치를 측정합니다.

ABS 또 는 INC 원 점 설 정, 

ABS/INC 원점 전환, 옵셋 ABS 
원점 설정을 수행합니다.

하면 또는 상면의 

최대 높이 위치를 

측정합니다.

하면 또는 상면의 

최소 높이 위치를 

측정합니다.

상면 또는 하면의 

최대 높이와 최소 높이의 

차를 측정합니다.

사용하는 프로브 종류 

설정, 측정에 따른 프로브 

지름 설정, 키 입력에 

따른 프로브 지름 설정, 

프로브 정보 등록/호출, 

프로브 부착 위치 변경을 

수행합니다.

각도 계산, 사칙연산을 

수행합니다.

일시정지 상태에서 실행 표시, 

테이퍼 프로브의 위치 측정, 

디지매틱 측정기의 데이터 

입력, 직각도 측정을 수행합니다.

대기 상태로 이행, 

복귀를 수행합니다.

기 능
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대형 액정 디스플레이에 그래픽을 사용한 보기 쉬운 표시로 조작을 서포트합니다.

리니어 하이트 본체에 장착 가능한 감열식 프린터를 옵션으로 선택할 수 있습니다.

또 시판 A4용 프린터로도 결과를 출력할 수 있습니다.

통계 연산 결과

직각도 측정 결과：

수치 표시

직각도 측정 결과：

그래프 표시

히스토그램

이 기능의 사용을 

위해서는 디지매틱 

인디케이터나 

레버헤드와 더불어 

디지털 뮤체커가 

필요합니다. 

감열식 프린터 A4 프린터

화면 예

출력 예
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파워 그립이 부착된 518-352-10 LH-600EG는
측정물에 대한 접근성이 보다 향상되었습니다.

측정 예

폭（외측）측정

폭（내측）측정

높이（상면）측정

높이（하면）측정

원(홀)측정



6

①깊이 측정 프로브

　No．12AAC072

②테이퍼형 측정 프로브

　No．12AAC073

③다이얼 게이지용 홀더

　No．12AAA792

④홀더（롱）

　No．12AAA793

　ø10 실린더형 유니버셜 프로브

 No．12AAB136

⑤뮤 체커용 레버 헤드 홀더

　No．932361

　보조 웨이트 2개 추가 필요(총 4개)

 No．12AAF674

　ø1볼 스타일러스（동축） 　L=72

　No.12AAF666

　ø10볼 스타일러스（동축） 　L=50

　No．12AAB552

　ø10볼 스타일러스（동축） 　L=82

　No．12AAF668

　ø10볼 스타일러스（동축） 　L=120

　No．12AAF669

　ø1볼 스타일러스（편심축）　

　No．12AAF672

　ø5디스크 프로브　L=74

　No．12AAF670

　ø10디스크 프로브　L=58

　No．12AAF671

　ø2볼 스타일러스（편심축）　L=35.5

　No．12AAF673

　ø2볼 스타일러스（동축） 　L=72·루비 구

　No．12AAF667

⑥ø2볼 스타일러스（동축） 　L=72

　No．957261

⑦ø3볼 스타일러스（동축） 　L=72

　No．957262

⑨ø4볼 스타일러스（편심축）　L=50.5

　No．12AAA788

⑩ø6볼 스타일러스（편심축）　L=83

　No．12AAA789

⑪ø14디스크 프로브　L=58

　No．957264

⑫ø20디스크 프로브　L=46.5

　No．957265

⑬ø6컬러

　No．226116

⑭M2나사 부착 섕크※2　L=54

　No．226117

⑮M3나사 부착 섕크※2　L=54

　No．226118

⑧ø4볼 스타일러스（동축） 　L=76

　No．957263

3차원 측정기용 프로브※1

⒔볼 지름 보정 블록（표준 부속품）

　No．12AAA715

⒕감열식 프린터

　No.12AAN048

　（특수 어테치먼트·접속 케이블 부속）

감열식 프린터용 기록지(10 세트)

No.12AAN052

PLC 등의 외부 기기로

측정 데이터를 송신

프린터 케이블(A4 프린터용, 2m)

No.12AAA804

RS-232C 케이블 2m/3m

No.12AAA807（2m） No.12AAG920（3m）

배터리 팩

No.12AAF712　볼 지름 보정 블록

 （테이퍼형 측정 프로브용）

　No．12AAA787

⒃보조 웨이트
 (2개 표준 부속품)

 No．12AAF674

ø5단 프로브（표준 부속품）

　No．12AAF634

※1  3차원 측정기용 프로브

볼 프로브ø2 (No.932377A) ø3(No.932378A) ø5(No.932379A) ø6(No.932380A) ø10(No.532328)
디스크 프로브ø20(No.532345) ø30(No.930803)

※2  M2, M3 나사 부착 섕크는 3차원 측정기용 스타일러스 부착이 가능합니다.

● 프로브의  L치수는 단면에서  볼 중심까지의 길이(mm)입니다. 또, 재질이 기재되어 있지 않은 볼은 초경입니다.

● 연습용 모델 측정물(No.12AAA879, 아크릴)도 있습니다(5페이지 참조).

● 자기 학습용 모델 번호（No.12AAA879、아크릴）입니다. （5페이지 참조）。

■ 다양한 측정물에 대응하는 풍부한 옵션 프로브 ■ 기능을 확장시키는 다양한 주변기기

⑱감열식 프린터

① ②

③
④

⑤

⑥ ⑦
⑧

⑨

⑩⑪
⑫

⑬ ⑭

⑮

⑯

⑰

옵션



카탈로그 번호  K12012(4)

클래스 최고 정도의 지시 정도

리니어 하이트
고정도 하이트 게이지

1702(2)a-(KOO)YR

측정공구 · 측정기준기 · 계측 시스템

코드번호 518-351-10 518-352-10

모델번호 LH-600E LH-600EG
（파워그립）

측정범위（스트로크） 0～977mm（600mm）

최소표시량 0.0001／0.001／0.01／0.1mm（선택 가능）

정도（20℃）

표시정도※1 （1.1＋0.6L／600）μm L＝임의 측정 길이（mm）

반복정도※1 평면：0.4μm（2σ） 홀：0.9μm（2σ）

직각도（전후）※2 5μm（보정 후）

수직도（전후）※2 4μm（기계적 정도）

안내 방식 롤링 베어링 안내

구동방식 모터 드라이브 （5,10,15,20,25,30,40mm/s）／수동

측장 유닛 반사형 리니어 엔코더

측정압 1N（자동 정압 기능）

밸런스 방식 카운터 밸런스

본체 이동 방식 완전 부동（이동시）/반부동（측정시）에어 베어링

공기원 내장 컴프레서

표시 장치
5.7형 칼라 TFT LCD

（320x240도트LED 백라이트）

프로그램 최대수 50

데이터 최대수
60,000

（1프로그램에 한하여 최대 30,000 데이터）

전원 배터리／AC 어댑터

배터리
사용가능
시간

동작 시
약 5시간

（부동.전동 상하이동을 25%가동할 때）

대기 시 약10시간

베터리 충전 시간 약3시간（충전 중 사용가능）

외관 치수（W×D×H） 237×448×1013mm 247×448×1013mm

무게 24kg 24.5kg

동작 온도 / 온도 범위 5～40℃/20～80%RH（단, 결로하지 않을것）

※1  지시 정도ㆍ반복 정도는 표준으로 부속된 ø5단 프로브를 사용했을 경우입니다.
※2  직각도ㆍ진직도 값은 레버 헤드(MLH-521) 및 뮤 체커(M-511)를 사용했을 경우입니다.
      좌우 방향의 직각도는 규정되어 있지 않으므로, 측정물이 원통형일 경우 측정 오차가 발  할  
     있습니다. 
※3 USB 메모리는 시판품 모두를 작동 보증하지 않습니다.
      하기 조건을 충족한 것 중 샌디스크사 또는 아이오데이터사의 제품을 추천합니다.
     ㆍUSB 3.0 규격이 아닌 것.
     ㆍ암호화 및 지문 인증 등의 보완 기능을 가지고 있지 않은 것.
     ㆍ입력보호 스위치 기능이 없는 것.
◆ 정반이 기준이므로, 가능한 평면도가 좋은 정반에서 사용하여 주십시오.
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ø5

（단위：mm）

● ø5단 프로브 ●볼 지름 보정 블록 ●보조 웨이트 (2개 장착)

●배터리 팩 ● AC 어댑터 ● AC어댑터용 전원 코드

●클리어 커버 ●운반용 핸들 ●캡

●육각렌치 ●매뉴얼 세트 ●검사성적서

사 양 외관치수도

표준 악세서리


