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최고의 디지털 캘리퍼스
배터리가 불필요한 솔라 타입으로, 보호 등급 IP67을 
실현한 앱솔루트 디지털 캘리퍼스 

500-774
CD67-S15PS

※의장 등록 완료(일본)

번거로운 원점 설정이 필요 없어 언제든지 바로 측정을 시작할 수 있으며, 조작 
속도가 빠름
ABS(절대) 리니어 엔코더를 사용하여 측정 할 때 마다 원점 
설정이 불필요하고 사용 중에 조명 부족으로 표시가 
사라졌다고 해도 다시 표시를 했을 때 원점 설정이 
필요하지 않습니다. 

배터리를 사용하지 않아 친환경적인 세계 유일의 ※솔라식 디지털 캘리퍼스 
(※2015년 3월 당사 조사) 

최신의 대용량 충전 기능·수퍼 커패시터를 사용하고, 저조도가 되더라도 위화감 없이 장시간 사용할 수 있습니다.

표시부의 내충격성 향상 
표시부 투명 커버를 두껍게 하였고, 표시부 전체를 커버하는 형상과 충격을 흡수하는 새로운 재질을 사용하고 있습니다.

방수 기능으로 IP값 67을 실현
앱솔루트 방수 캘리퍼스 CD67 시리즈와 같은 측정 시스템으로 다량의 절삭유 또는 냉각수 환경에 사용하는데도 적합합니다. 
조작성면에서도 아날로그 타입 캘리퍼스와 동등합니다.

RoHS유해 물질 사용 제한 지령을 준수해, 유해한 물질을 포함하지 않은 부품을 사용

슬라이더 작동이 부드럽고 편리  

슬라이딩 방향 슬라이딩 방향

부드러운 슬라이더 이동을 위한 고품질 가이드 표면 
기존 모델 수퍼 캘리퍼스

Ra: 0.126µm Ra: 0.071µm

  
  

   
친환경                           

  
  

에코 마크 인정 번호
제06 135 010

COOLANT PROOF는 절삭유(냉각수)※1 를 비롯한 물, 기름의 영향으로 엔코더가 미스 
카운트를 발생시키지 않는 원리, 또 밀폐 구조로 되어있고 구성 재료(케이스, 조작 
스위치 등)가 매우 높은 내유성을 가진 현장형 디지털 측정 공구임을 나타내는 
총칭입니다.

※1  특수한 절삭유(냉각수)에는 대응하지 않는 것이 있으므로 주의해 주십시오.

조명이 
부족한 상태

조명이 
충분한 상태      원점 설정이 

불필요



2

썸롤러

■ 이물질 및 물에 대한 보호 등급은 IP67을 실현
종류 레벨 내용

인체의 접촉 및 이물질에 
대한 보호 6 방진 먼지가 유입되지 않음

물에 대한 보호 등급
7 물에 침수
되어도 영향이 
없도록 보호

규정된 압력 및 시간으로 외곽을 일시적으로 
수중에 표준 조건의 압력과 시간(30분)에서 
수심 1미터에 일시적으로 담갔을 때 침수로 
인한 영향을 받지 않아야 합니다.

■사양
주문번호 모델번호 측정 범위 무게

500-776 CD67-S15PM 150mm 180g
측정 데이터 출력 기능 유

500-777 CD67-S20PM 200mm 210g
500-774 CD67-S15PS 150mm 180g

측정 데이터 출력 기능 무
500-775 CD67-S20PS 200mm 210g

■공통 사양
분해능 0.01mm
정도＊1 ±0.02mm
반복 정도 0.01mm
보호 등급 IP67(IEC60529)＊2

전원 공급 태양 전지＊3

위치 검출 방식 전자유도식 앱솔루트 엔코더
최대 응답 속도 무제한

＊1: 양자화 오차 ±1카운트는 포함되지 않습니다.
＊2: 이 모델은 내수 타입이 아닙니다. 따라서 사용 후에는 방청제를 발라야 합니다
＊3: 60lux 이상의 조도에서 연속적으로 사용할 수 있습니다.

■외관 치수도

단위: mm
모델번호 a b c d e

CD67-S15PS/S15PM 21 16.5 233 40 16
CD67-S20PS/S20PM 24.5 20 290 50 16

■기능
원점 설정 기능 절대 원점 위치를 변경할 수 있습니다.

측정 데이터 
출력 기능 

측정 데이터의 출력 단자가 있어서, 통계 공정 관리 및 계측 시스템을 
구성할 수 있습니다.
※CD67-S15PS, CD67-S20PS에는 측정 데이터 출력 기능은 없습니다.

에러 경보 
다음의 경우 에러 메시지가 표시되고 측정 기능이 작동하지 않습니다.
·조명과 충전 전압 둘 모두가 부족한 상태에서 스위치를 조작한 경우 
·본체가 심하게 오염되고 표시부에서 계산 미스가 발생한 경우

■충전 기능에 대해

■측정 데이터 기록 툴&전용 연결 케이블(옵션) (측정 데이터 출력 기능 탑재 CD67-S15PM/S20PM용) 
 측정 데이터를 간단히 PC에 입력할 수 있는 전용 인터페이스(유선·무선)입니다.

●유선→ PC 연결--- USB 인풋 툴 시리즈(카탈로그 No.12007 참조)

●무선→ PC 연결--- U-WAVE(카탈로그 No.12000 참조)
U-WAVE-T（IP67）：No.02AZD730D
U-WAVE-T（버저）：No.02AZD880D

USB-ITN-A（2m）：No.06ADV380A

IT-016U：No.264-016

측정 데이터 출력 기능 부착 측정기

측정 데이터 출력 기능 부착 측정기

PCUSB-ITN-A

IT-016U

U-WAVE-T

USB

USB

U-WAVE-R：02AZD810D

PC

USBU-WAVE-R

No.05CZA624

출력 부착 기종 전용 연결 케이블

1m：No.05CZA624 
2m：No.05CZA625

표준용（160mm）：No.02AZD790A
풋 스위치용：No.02AZE140A

No.02AZD790A

충전되지 않은 상태에서의 최소 조도는 60lux입니다.
「JIS Z 9110 인공 조명 조도 기준」표를 보면 알 수 있듯이 본 수퍼 캘리퍼스는 일반 작업 환경에서 문제 없이 사용할 수 있습니다. 

충전 기능은 주위 조도가 일시적으로 불충분하더라도 작업자가 작업을 중단하지 않고 수퍼 캘리퍼스를 사용할 수 있도록 해줍니다.
· 수퍼 캘리퍼스는 완전히 충전된 상태에서 50lux(최저 필요 조도 이하) 조도인 환경에서 약 1시간 사용할 수 있습니다.
· 완전히 충전하는데 소요되는 시간은 충전 조건에 따라 다릅니다. 수퍼 캘리퍼스를 500lux(일반적인 제조 환경) 조도에서 사용

  하지 않은 채로 방치하면 완전히 충전하는데 약 1시간이 소요됩니다.
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