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사용자의 편의를 고려한 편리한 손잡이 설계

전류와 전압 간 자동 전환 기능

대형 2라인 디스플레이

True-RMS 방식의 클램프 미터

전류, 전기, μA 측정 등 블루투스를 통한  추가적 기능 지원

Cable-grab™ 손잡이 방식

측정 파라미터 자동 검지

2라인 디스플레이

True-RMS 지원

μA의 전류 측정 범위

돌입전류 측정

온도 측정 가능(열전대 K타입)

블루투스

분전함의 전류 측정

클램프미터 기능 비교

배전함의 전류 측정 냉방장치 외부에서의 전류 측정

1mV ~ 600V

testo 770-1

0.1 ~ 400A

testo 770-2 testo 770-3

-

-
0.1Ω ~ 40MΩ

0.1 ~ 400μA

0.1Ω ~ 60MΩ

0.1 ~ 600A

가능

AC/DC 전압 측정 범위

기술 데이터

AC/DC 전류 측정 범위
전력 측정

μA 측정 범위

저항 측정 범위

주파수 측정 범위 0.001Hz ~ 10kHz

정전용량 측정 범위 0.001μF~30,000μF0.001μF ~2,000μF
온도 측정 범위

과부하 범주

허가

CAT 4/600V , CAT 3/1000V

0.001μF ~ 60,000μF

TÜV, CSA, CE
규격 EN 61010-1, IEC 61326

- -20 ~ +500℃

4,000 6,000디스플레이 카운트

전기 측정


