
2. TIC 각 부의 명칭

3. 각 파라메타의 설정방법

500ml

EAMD9404-03 1000ml 380W x 3 3

16.7

250ml

75

60 14.5

150W x 3

Number of

positions

3

1040 x 280 x 160

1150 x 300 x 175

150W x 6

670 x 330 x 185

6

260W x 6

EAMD9402-06

500ml

1000ml 380W x 6

EAMD9403-06 6

6

11)오토튜닝키:파라메타설정후 이 키를 2초이상 누르면 AT표시램프(5번)가 점멸하며 최적의 PID정수를 자동으로 연산합니다.

20EAMD9404-06

5)오토튜닝동작표시램프(AT) :11번(AT)키를 눌러 PID 오토튜닝(자동연산)이 시작되면 램프가 점멸하여 현재 자동연산중임을 표

시하고 연산이 끝나면 AT램프의 불은 꺼집니다.

7)LBA작동램프:제어루프 단선 경보 발생시 점등합니다.

8)모드설정키:키를 2초이상 누르면 파라메타 설정 모드로 바뀝니다.각 파라메타 이동시 사용.

9)설정치감소키(남은시간표시키):키를 누르면 설정값이 내려가고 2초이상 계속 누르면 연속적으로 감소합니다.제어상태에서 타

이머가 동작중일때 이 키를 수초간 누르고 있으면 남은 시간이 점멸 표시 합니다.

1)측정부표시부(PV) : 제어시에는 현재의 온도를 표시하고 파라메타 설정시에는 각종 파라메타의 종류를 표시합니다.

2)설정치표시부(SV) : 제어시에는 설정되어있는 온도를 표시하고 파라메타설정시에는 각 파라메타의 값을 표시합니다.만약 타이

머 동작중에는 9번(하강)키를 누르면 남은 시간을 점멸 표시합니다.

3)제어출력표시램프(OUT) : 제어출력이 나가면 점등됩니다.

4)상,하한경보표시램프 (ALM) : 설정된 상,하한 경보가 동작되면 램프가 점등됩니다.

6)타이머작동램프:제어중 10번(상승)키를 눌러 타이머를 ON시키면 램프가 점멸하여 타이머가 작동중임을 표시하고 설정된시간

이 경과하면 램프가 점등하며 동시에 설정치 표시부 SV 에 tENd 표시.

851340 x 330 x 185

10)설정치증가키(타이머ON/OFF키):키를 누르면 설정값이 하나씩 올라가고 2초이상 계속 누르면 연속적으로 증가합니다.

제어중에  이  키를 누르고 있으면 타이머를 ON/OFF 시킬수 있습니다.타이머 완료시 "tENd"가 표시되며   이 키를 길게

누르면 초기상태로 돌아갑니다.

Weight

(kg)

60

753

Model
Internal

(height : mm)

580 x 300 x 175

DimensionsWatts

EAMD9402-03

EAMD9403-03

Capacity

250ml

85

7.2

8.5

10.2

260W x 3

520 x 280 x 160

PV

SV

AT

ALM

OUT

MD AT

3

4

9

5

8

2

7

11

10

1

6
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1) 파라메타 설정

전원을 넣으면 측정치표시부(PV)에는 현재온도가 설정치표시부(SV)에는 설정표시값이 표시됩니다.

이 상태에서 모드키를 2초이상 누르면 파라메타 설정가능상태로 들어갑니다.

모드키를 한번씩 누를때마다 다음의 표와 같은 순서로 파라메타의 종류가 바뀝니다.

A. 파라메타설정이 모두 끝난후 모드키를 2초이상 누르면 파라메타 설정상태에서 빠져나옵니다.

 --> 이때 측정부표시부(PV) = 현재온도 , 설정치표시부(SV) = 설정온도가 표시되며 제어를 시작.

B. AT키를 2초이상 누르면 조절계는 제어대상체의 열 특성에 가장 적합한 PID정수를 자동으로 

   연산하여 (Auto-Tuning) 최적 제어를 실행합니다.

2) 출고시 설정상수값

※오토튜닝을 실시하면 상수값은 변경될수 있슴.

※오토튜닝은 온도편차가 많이 발생될 경우 사용.

4. 사용방법

기      호 명      칭

설정온도

순서

Su

3 ALS

제어종료
시간설정

2 tIm

* H.m표시->시간,분  단위:00시간00분~99시간59분

경보모드설정

7 적분시간I

11

10 InS

LOC

제어루프
단선경보

입력값보정

설정값잠금

0.8

1.5

431 108

d

1

3~5ℓ

0.8

0.8

1ℓ

500㎖

5~9998초 범위를 1초단위로 설정할수 있습니다.

0~2500초 범위를 1초단위로 설정할수 있습니다.미분시간

695

803

P

PASS

~250㎖

I

862

LbA

1.0

LOCK -> 설정치 변경을 방지함

  on   -> 파라메타 변경 불가

200

1390

1382

 oFF  -> 파라메타 변경 가능

1212

173

173

0
설정값은 절대값입니다.

 -100.0℃~100.0℃ 범위를 0.1℃단위로 설정할수 있습니다.

경보동작시 하한경보값을 설정합니다.

0~9998초 범위를 1초단위로 설정할수 있습니다.

0.0 or 1.0

oFF

9 LbA

출고시설정

상수값참조

6 P 비례대 0.1~999.8％ 범위를 0.1％ 단위로 설정 가능.

d8

4 ALH
5 ALL

상한경보값

하한경보값

0
설정값은 절대값입니다.

200

초 기 값

경보동작시 상한경보값을 설정합니다.

모두 9가지의 경보모드가 있으며 경보의 종류는 그림으로 표시

되고 상,하강키로 적합한 경보의 종류를 설정할수 있습니다.

0

      - 상승키로 ON/OFF 시킬수 있습니다.

 ----

현재온도가 설정온도에 도달한 시간부터 카운트되어 설정된 시

간경과후 제어출력이 종료됩니다.                                  *0

설정시 타이머는동작하지 않음.

설                                  명

목표온도값을 설정합니다

12 생산자측 모드

6062ℓ

1606

227

691
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전면 뒷면

온도조절시 사용시

1-1.뒷면 센서선택스위치를 외부로 지정후 13번 센서짹에 센서를 꼽는다.(외부센서사용시)

1-2.뒷면 센서선택스위치를 내부로 지정한다.(내부센서사용시)

2.뒷면 14번을 콘센트에 연결한후 전면 12번 전원 스위치를 켠다.

3.전면 8번 MODE키를 약2초간 누르고 있으면 온도설정하는 파라메타가 나온다.

4.온도를 설정후 전면 8번 MODE키를 약2초정도 누르고 있으면 온도조절기는 동작한다.(초기상태)

타이머동작시

1.전면 8번 MODE키를 약2초간 누르고 있으면 온도설정하는 파라메타가 나온다.

최저 1분 ( 0001 ) ~ 최고 99시간59분 ( 9959 )

2.시간설정후 전면 8번 MODE키를 누르고 있으면 초기상태로 돌아온다.

3.TIMER작동시엔 전면 10번키를 약2초간 누른다.이때 6번램프가 점멸한다.

  만약 시간이 설정되어 있지 않다면 동작하지 않는다.

4.TIMER작동중에 전면 10번키를 약2초간 누르면 TIMER는 동작을 멈춘다.

5.TIMER작동중에 전면 9번키를 약2초간 누르면 설정온도표시창엔 남은시간이 표시된다.

이때 다시 앞면 9번키를 약2초간 누르면 설정온도표시창엔 설정온도가 표시된다.

6.TIMER완료시 "tENd"가 표시되며 초기상태로 돌아갈시엔 앞면10번키를 누르고 있으면 됩니다.

1.본P.I.D Temp Controller는 실험으로 인해 P.I.D값을 계산하였으므로 따로 오토튜닝을 안하고

사용하셔도 됩니다.다만 온도차이가 많이 발생시엔 오토튜닝을 해주시는게 좋습니다.

2.전면 11번키를 누르면 오토튜닝이 시작된다.이때 5번AT램프 점멸된다.

3.Auto-Tuning이 진행중에는 약간의 온도오차가 발생하나 A.T이 끝나면 정확한 온도가 진행됩니다.

4.온도조절기 사용시 처음엔 설정온도보다 높게 올라가나 잠시후엔 정상으로 돌아옵니다. (오버슈트현상)

5.용액의 특성이나 사용환경에 따라 온도가 하강할때는 각각 다릅니다.

6.용기의 내용물이 넘치지 않게 주의하시기 바랍니다.제품내부에 용액이 들어가면 손상이나 오작동의 원인이 됩니다.

7."내부센서 --> 외부센서" 또는 "외부센서 --> 내부센서"로 전환시엔 꼭 전원 차단후 변환하시기 바랍니다.

Su
9번(하강)과 10번(상승)키를 눌러 원하는 온도를 설정한다.

200

Su
다시 한번 8번키를 누른다.

tlm
9번(하강)과 10번(상승)키를 눌러 원하는 시간을 설정한다.

200 0

1

2

8

12

6

9 10 11

5

3

13

14

센서선택스위치
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